poznamky 
k vydaniu 



Tento subor obsahuje najnovsie informacie tykajiice sa nasledovnych tern: 

Montaz projektora na strop 1 

Vynulovanie vsetkych nas taveni projektora 1 

Najnovsie poznamky k vydaniu najdete na webovej lokalite technickej podpory 
www.hp.com/support 

Montaz projektora na strop 

Ak zvolite montaz projektora na strop, pouzite stropnu uchytku od spolocnosti HP alebo vlastnu 
uchytku, ktora zafixuje cele telo projektora. Na zavesenie projektora v prevratenej polohe 
nepouzivajte iba otvor pre montaz na stativ. Projektor drzany len jednou skrutkou nemusi byt' 
dostatocne upevneny alebo stabilizovany. 

Vynulovanie vsetkych nastavem projektora 

Ak sa nastavenia projektora zmenia tak, ze su uplne nespravne a nemozno ich opravit', mozete 
pre vsetky nastavenia nastavit' predvolene hodnoty nastavene vyrobcom. Ak to chcete urobit', 
stlacte na 5 sekiind nasledovne tlacidla projektora (tlacidla v prirucke pouzivatel'a nemusia byt' 
uvedene spravne): 

sipka nadol + sipka nahor + sipka doprava 
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